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Befestigungsmittel mit
,Persilschein” gibt es nicht

Sachverstindige werden meist dann auf die Baustelle gerufen,
wenn Auseinandersetzungen drohen. Damit diese erst gar nicht
entstehen, sollten sich Architekten und Montagefirmen mit der
Planung ihrer Projekte intensiv auseinandersetzen - insbesondere
mit Priifnachweisen und -zeugnissen. In diesem Interview machen
Bausachverstindige wichtige Aussagen im Zusammenhang mit den
Zulassungen und Priifnachweisen von Befestigungsmitteln.

GLASWELT _ Kénnen Befestigungsmittel mit
einem Priifnachweis generell fiir alles verwen-
det werden?

Sachverstandiger _ Die Erteilung eines Do-
kumentes, etwa eines bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisses, einer Zulassung oder eines weiteren
Nachweises in einer jeweiligen Klasse, z.B. bei
der Einbruchhemmung, bedeutet lediglich, dass
die geforderten Leistungswerte erreicht werden.
Dies bezieht sich auf die in der Priifung verwen-
deten Befestigungsmittel, unter Einhaltung der
in dem Priifdokument angegebenen Voraus-
setzungen. Zu beachten sind: Freie Dibellan-
gen, Randabstédnde, Durchmesser und — ganz
wichtig — die Untergriinde und die Randkompo-
nenten, die beim Versuchsaufbau und dem dar-
aus resultierenden Ergebnis erstellt wurden.

AMO®Y Schraube & 7,6 mm

Das Bild ist entnommen aus der bauaufsichtlichen
Zulassung der AMO-Y-Schraube zur Verankerung
von Fensterrahmen in Beton und Mauerwerk -
die Randbedingungen einer Zulassung sind immer
einzuhalten.
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Im Regelfall gelten die Leistungswerte nur in
Verbindung mit den Baustoffen, in die sie einge-
bracht wurden. Wenn also in einer Betonwand
geprift wurde, gelten die Werte nicht zwangs-
laufig fur einen Kalksandstein, schon gar nicht
fir einen Hochlochziegel, Gipskarton oder einen
Tonziegel. Der Montagebetrieb muss also die
Einbausituation mit den Bedingungen aus dem
Prifdokumentin Einklang bringen, nur dann gel-
ten auch die erteilten Dokumente.

Sind Abweichungen festzustellen, ist mit dem
Inhaber des Priifzeugnisses und der spéter erst-
priifenden Stelle eine mégliche Ubertragbarkeit
in Form einer gutachterlichen Stellungnahme zu
besprechen.

GLASWELT _ Wer ist fiir die Situation bei der
Verwendung eines Befestigungsmittels auf der
Baustelle verantwortlich?

Sachverstandiger _ Der Planer, aber auch der
Anwender bzw. Nutzer des Befestigungsmittels ist
fur die Anwendbarkeit und die praktische Umset-
zung vor Ort verantwortlich. Inwieweit die Verant-
wortlichkeit im Fall einer spateren Haftungsfrage
aufgeteilt wird, ist juristisch zu bewerten.

GLASWELT _ st ein Priifzeugnis eine Befreiung
von Eigenverantwortung?
Sachverstandiger _ Natlirlich nicht, da die
entsprechenden Bedingungen erfiillt sein mis-
sen. Als Unternehmer und entsprechend Fach-
kundiger ist man flir seine Handlungen verant-
waortlich und haftbar. Der Unternehmer hat sorg-
faltig zu prifen, ob die Randbedingungen der
Prifung auch bei ihm zutreffen.

Es gilt im Besonderen immer zu priifen, wenn der
Monteur beispielsweise die Schraube des Herstel-
lers A mit der des Herstellers B vergleicht, wie um-
fangreich die Priifungen sind. Wo liegt der Grenz-
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bereich, nach welchen Voraussetzungen, Normen
und Richtlinien ist das entsprechende Befesti-
gungsmittel auch gepriift worden? Einfache Tests
von Auszugswerten, daraus resultierende form-
lose Bewertungen, Einschdtzungen und Schnitt-
bildungen sind nicht zielfiihrend und kénnen im
Ernstfall zu erheblichen Problemen fiihren.

GLASWELT _ Ldsst sich mit einem Priifzeugnis
ein Produkt aufwerten?

Sachverstandiger _ Natirlich nicht. Eine Werk-
leistung, die mit unterschiedlichen Komponen-
ten errichtet wurde, muss so gestaltet sein, dass
die Prifnachweise der einzelnen Produkte tber-
einstimmend sind. Es gibt aber immer wieder ab-
weichende Situationen: Etwa wenn das Befesti-
gungsmittel keinen Einzelnachweis fir z.B. eine
einbruchhemmende Klasse hat, jedoch in der Ge-
samitsituation z.B. ein Fenster mit einem Befesti-
gungsmittel einbruchhemmend gepriift wurde.
Soist z.B.der Austausch eines Befestigungsmittels
des Herstellers A zum Hersteller B nicht zwangs-
ldufig im Priifnachweis mit abgedeckt. Auch hier
gilt, dass die erstpriifende Stelle und die Inhaber
der Priifnachweise dazu befragt werden missen.

GLASWELT _ Fiir welche Fille wird liberhaupt
ein Priifzeugnis benétigt?

Sachverstandiger —- Man benétigt  immer
dann einen Nachweis, wenn er gefordert wird.
Das gilt fiir fast alle Bauprodukte in Deutschland.
Gemall Landesbauordnungen werden die Stan-
dards festgelegt, die einzuhalten sind. Sofern ein
Bauprodukt gemal3 Musterbauordnung/Landes-
bauordnung nur eingesetzt werden darf, wenn
es auch eine entsprechende Zulassung hat, so ist
dies zwingend einzuhalten.

GLASWELT _ Kann ein Priifzeugnis als Marke-
tingmittel eingesetzt werden?

Sachverstandiger _ Ein Priifzeugnis kann dem
Kunden mit der Absicht Ubermittelt werden, ihn
vom Produkt zu iberzeugen. Aber wir stellen auch
immer wieder fest, dass es sowohl Befestigungs-
mittel als auch Abdichtungsmittel gibt, die mit pro-
blematischen Priifnachweisen arbeiten. Im Bericht
des Priifnachweises werden Priifvoraussetzungen
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1/ DIE EXPERTEN

Diese hier abgebildeten Sachverstandigen sind auch
auf der Baustelle vor Ort und decken Méngel und
Schadhaftigkeiten auf: Eine zentrale Rolle spielt dabei
stets die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie
z. B der CE-Kennzeichnung, der DIN-Normen und wei-
terer Richtlinien sowie der {iblichen Vorschriften im
Fenster- und Tlrenbau. Allen Sachverstindigen
(Alexander Dupp, Frank Weilberg, Eike Gehrts, Marc
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aufgefiihrt, die in der realen Welt bzw. unter rea-
len Gesichtspunkten nicht oder nur eingeschrankt
zu finden sind. Dies bedeutet, dass die Anwend-
barkeit des Produktes in solchen Fdllen eher be-
grenzt ist, obwohl das Priifzeugnis hinsichtlich des
Layouts und der Aufmachung viel mehr verspricht.
DerTeufel steckt im Detail und im Kleingedruckten.

GLASWELT _ /st das Ubererfiillen von Anforde-
rungen fiir das Erteilen eines Priifzeugnisses von
Bedeutung?

Sachverstandiger _ Wenn die Kriterien erflllt
sind, wird das Priifzeugnis erteilt. Einen gewissen
Toleranzbereich fir die Anforderungswerte sollte
man berticksichtigen, schlieRlich kénnen sich unter
denWandbauteilen wie Ziegeln, die gemaR techni-
schemn Datenblatt eine bestimmte Druckfestigkeit
aufweisen, auch,Ausreiler” befinden, die die gefor-
derten Werte nicht liefern kdnnen. Unser Tipp des-
halb: Rechnen Sie fir sich ,einen Puffer” ein.

GLASWELT _ Was kénnen Sie dariiber hinaus
noch fiir Tipps fiir die Montageplanung geben?
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Frank Weilberg

Sven Gallmann

Schiitt, Lutz Lawer, Sven Gallmann, Andreas Euler und
Olaf Vigele) liegt es am Herzen, wichtige Fakten zum
Umgang mit Priifzeugnissen und -nachweisen zu ver-
mitteln.

Die Empfehlung der Experten: Schauen Sie sich die
Priifnachweise aller Materialien die Sie einsetzen an, hin-
terfragen Sie die Details und schauen Sie genau nach,
ob das gewdinschte Produkt fiir Ihren Einsatzort ge-
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Sachverstandiger _ Beginnt man mit einer
Fachplanung fiir die Montage von Fenstern und
Tiren, so ist im Rahmen einer Analyse friihzeitig
abzukldren, welche Bauk&rperanschlusssituatio-
nen erbracht werden miissen.

Hier kann eine Checkliste ratsam sein, um wichti-
ge Parameter zu kldren: Wie sieht das Wandbau-
teil aus, welche Randabsténde gilt es zu beriick-
sichtigen, wie sind die freien Diibelldangen zu be-
werten und wie sind die Anschlusskomponenten
und die Fensterpositionen als solches.

Nicht zu vernachldssigen sind beispielsweise bei
Altbausanierungen die Mortel- und Mauerwerks-
fugen. Trotz eines Steins als Wandbauteil mit ei-
ner sehr hohen Druckfestigkeit, kdnnen die Mauer-
werksfugen nicht die erhdhte Stabilitat aufweisen.
Die Prifnachweise der Hersteller sind immer kri-
tisch zu lesen: Wo ist der Grenzbereich des Produk-
tes und welche Randkomponenten und Situatio-
nen sind abgepriift? Erst dann I3sst sich die konkre-
teWahl des Befestigungsmittels treffen. Sofern dann
noch eine ordnungsgemaRe Verwendung des Be-
festigungsmittels durch den Anwender sicherge-

eignet ist. Dies gilt nicht nur bei Montagemitteln, son-
dem auch bei dem zu montierenden Bauteil unter Be-
riicksichtigung aller Anforderungen vor Ort. Priifen Sie,
ob Sie alle Daten der Fachplaner haben, checken Sie,
ab wann Sie selbst zum Fachplaner werden. Betrach-
ten Sie die Situation immer ganzheitlich auch unter Be-
riicksichtigung der Vor- und Folgegewerke — Der Teufel
steckt im Detail.
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stellt ist, kann die Werkleistung erfolgreich und ab-
nahmefahig zum Abschluss gebracht werden.

ENNFE [
Wir raten dringend davon ab,

sich von niedrigen Preisen und
wohlklingenden ,Priifnach-

weisen” blenden zu lassen.

Bei der Auswahl der Lieferanten fir Abdich-
tungskomponenten, Abdichtungsmaterial oder
Befestigungsmittel empfehlen wir, auf das Ur-
teil der speziell geschulten Fachberater zu héren.
Wir raten dringend davon ab, sich von niedrigen
Preisen und wohlklingenden ,Priifnachweisen”
blenden zu lassen. Die vermeintlich glinstigere
Lésung fiihrt nicht selten zu bésen Uberraschun-
gen mit kostspieligen Konsequenzen.

GLASWELT _ Herzlichen Dank fiir die Informa-
tionen!
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